64.  Ausstromung von Gasen und Dampfen aus Miindungen.
323
Nalieraiigsgleicliioigeii fiir das gauze NMerdmekgebiet.
Naherungsgleichungen ohne gebrochene Exponenten erhalt man, wenn man nach] Fig. 114 die Adiabate angenahert durch eine Hyperbel mit dem Exponenten 1 ersetzt, die ihren Mittelpunkt auf der 'y-Achse, in einem ge-wissen Abstand a vom Koordinaten-Anfang hat; mit pQ, v0 als Anfangswerten, Pm, VHI als kritischen Werten 1st nach der Adiabate
nach der gleichseitigen Hyperbel dagegen
Po (0o — a) = pm (vm — a). Daraus folgt in einfacher Weise mit Gl. 11
1

.   (14)
Der Wert von a bzw. a hangt somit nur von k ab.    Man erhalt
oc = 0,1493 fiir k = 1,135 (Sattdampf), oc — 0,288 „ & —1,3 (HeiBdampf), oc = 0,353 „ fc — 1,4 (Gase).
Die   Ersatzgleichung   fiir    die Adiabate lautet
pQVQ (1 — a) = p (v — a t>0).
Das   Arbeitsgefalle   setzt   sich aus der Hyperbelflache
und der Rechteckflache
zusammen, ist also
Mit Gl. 13 wird daher die Aus-flufigeschwindigkeit w = -\J%gL
Fig. 114.
iv = }/2g VQ [2,303 (1 - a) p, log ?± + oc (Po - p) J
(15)
Diese   Form el  gestattet eine weitere Vereinf achung,   wenn man In p0jp durch den angemiherten Ausdruck
In ?<l — 9 ?o_ZLJ?
ersetzt, der in den Qrenzen 1 und 1,7 fiir p0lp hinreichend genau ist. Man erhalt hiermit
(15a)
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